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XS9.1 SPLIT TAIL DI ARBPRO

Cordino tecnico per nodi di frizione con diametro estrerno di 9,1 mm. Costruzione a “dop-
pia treccia” con anima 100% poliestere e calza esterna in Kevlar abbinato a poliestre. La
particolarita della calza esterna ¢ data dalla combinazione “mélange” dei due materiali
all'interno del medesimo trefolo. Questa peculiarita costruttiva fornisce un’ottima resisten-
za all’abrasione ed una lunga durata del prodotto.

E" il primo cordino di questo tipo completamente prodotto in ltalia.

| cordini XS9.1 con terminazioni asolate cucite sono certificati ai sensi della norma
EN566:2006

Diverse lunghezze disponibili.

Codice Descrizione Prezzo
AP-XS9.1MT a metro lineare 4,90

AP-XS9.10602E c¢m 60 25,00
AP-XS9.10652E cm 65 25,00
AP-XS9.10702E cm 70 25,50
AP-XS9.10752E cm75 25,50
AP-XS9.10802E cm 80 27,00
AP-XS9.10852E cm 85 27,00
AP-XS9.10902E cm 90 27,50
AP-XS9.10952E cm 95 27,90
AP-XS9.11002E cm 100 27,90

NOMEX

Il cordino Therma Shield offre una enorme resistenza alle alte temperature ed all’abrasione
grazie alla sua camicia esterna realizzata in Technora abbinata a Spun Nomex. L'anima &
in Vectran. Diametro: 8 mm 29 kN.

Disponibile a metraggio oppure asolato sui capi in lunghezze da 62 o 85 cm.

Codice Descrizione Prezzo
NE-HRC Prezzo al metro 7,50

YALETAIL/BEE LINE

Cordino ad alte prestazioni realizzato con tecnologia “double braid” anima interna ad alta
resistenza e calza esterna realizzata con poliestere accoppiato a fibre aramidiche per otte-
nere il miglior compromesso tra grip e resistenza alle alte temperature.

Disponibile in due diametri:

- 10 mm (anima poliester, calza 50% Technora e 50% polyester) 36 kN

Codice Descrizione Prezzo
YA-YT38MT mm 10 8,50
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WOODPECKER 11,7MM 1-ST-W

La connessione terminale pit sottile del mercato con una forza di trazione massima di
>15kN.
P - SPECIFICHE TECNICHE
. . Resistenza con terminazione cucita: 19 Kn ~ Peso: 95 g/m
E Diametro: 11,7 mm Restringimento H20: 0,8
E Proporzione del nucleo: 45 % Allungamento statico: 2,1
- o Proporzione di guaina: 55 % Capacita di carico: 25 Kn
E E ED-838060/36/2490 Arancio/Grigio mt 35 € 150,00
B i ED-838060/45/2490 Arancio/Grigio mt 45 €182,50
E’-' E ED-838060/45/8020 Viola/Giallo mt 45 €182,50
) . ED-838060/60/2490 Arancio/Grigio mt 60 €240,00

OCEAN POLYESTER

Ocean Polyester & un cordino ad alte prestazioni perfetto per la realizzazione dei nodi di
frizione.

Composto da una combinazione di Aramide e Poliestere, il primo garantisce ottima resi-
stenza all’abrasione ed al calore, il secondo dona un prefetto grip. L'anima & in poliestere
per le sue doti di flessibilita e resistenza all’'umidita. Il cordino & disponibile in due dia-
metri: da 8 e da 10 mm. Il cordino da 10 mm & ora disponibile anche con terminazioni
asolate ed in diverse lunghezze: 80, 85 e 90 cm. Questi ultimi sono certificati a norma CE

EN566:2006.

TF-0P8 8 mm al metro 6,25
TF-0P10 10 mm al metro 7,10
TF-SL76/08 76 ¢cm/ 8 mm con 2 asole 25,70
TF-SL85/08 85 c¢cm /8 mm con 2 asole 25,70
TF-SL85/10 85 cm /10 mm con 2 asole 29,50
TF-SL90/10 90 cm /10 mm con 2 asole 29,80

SIRIUS

Cordino prusik in poliestere di prima qualita.
m Disponibile in diametro 8 e 10 mm.

Prezzo al metro lineare. Puo essere asolato
ﬁ: A A B ™ - 3

TF-SIR08 8 mm 1,50
TF-SIR10 10 mm 2,00

RINGLOOP MULTI SLING
BY TEUFELBERGER
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