


. 50 MOSCHETTONI

AM’D

Moschettone asimmetrico leggero ®
Particolarmente adatto al collegamento dei dispositivi e all’utilizzo all’estremita del cordino.
Eccellente rapporto resistenza/leggerezza.

Sistema Keylock per evitare I'aggancio improvviso del moschettone durante le manovre.
Indicatore visivo rosso quando il moschettone non & bloccato (su versione SCREW-LOCK).
Specifiche

Peso: 75 ¢

Resistenza asse minore: 8 kN PE-M34A TL
Resistenza leva aperta: 7 kN

Garanzia: 3 anni 24 mm @ 27 kN

CE EN 362, EAC

Codice PE-M34A SL Mkl NFPA 1983 Technical Use
PE-M34A SL 13,50 @ . . N ]
PE-M34A BL 16,80 J 25 mm 27kN Sistema di bloccaggio: TRIACT-LOCK
PE-M34A TL 16,80 Certif CE EN 362, EAC —

Gl NFPA 1983 Technical Use
PE-M34A BL

Sistema di bloccaggio: SCREW-LOCK

m 25 mm @27KN

CE EN 362, EAC

Bl \FPA 1983 Technical Use

Sistema di bloccaggio: BALL-LOCK

COME LEGGERE I SIMBOLI

Apertura
Carico di rottura a
moschettone chiuso



MOSCHETTONI 51 .

WILLIAM

Un moschettone di grandi dimensioni puo rivelarsi utile in numerose situazioni. La dimensione e la forma di questo moschettone sono
adatte per collegare diverse corde e fettucce, organizzare la sosta, assicurare o scendere in doppia con un mezzo barcaiolo, su corda
singola 0 mezza corda. La forma a pera facilita I'assicurazione con il mezzo barcaiolo su corda singola o su mezza corda.

La forma larga e I'ampia apertura facilitano I’ancoraggio di pit corde, fettucce o dispositivi. Sistema Keylock.

Disponibile con bloccaggio manuale (SCREW-LOCK) o automatico (BALL-LOCK, TRIACT-LOCK).

Specifiche

Materiale(i): alluminio 7000.

PE-M36A BL Certificazione(i): CE EN 362,
CE EN 12275, tipi B, H (SL), tipi K, B, H (BL e TL) UIAA 121 (SL, BL soltanto)

27 mm @ 27 kN Garanzia: 3 anni

_ CE EN 362, EAC Codice
Mihl NFPA 1983 Technical Use (RS PE-M36A SL 15,20
Sistema i bloccaggio: BALL-LOCK 28 mm @ 27 kN :E:mggﬁ TB|I_' :g’gg
: CE EN 362, EAC
Mkl NFPA 1983 Technical Use
PE-M36A TL

Sistema di bloccaggio: SCREW-LOCK

27 mm @27KN

CE EN 362, EAC

Certif. NFPA 1983 Technical Use

Sistema di bloccaggio: TRIACT-LOCK

a
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. 52 MOSCHETTON|

EASHOOK OPEN

SM'D

m 25 mm B} 25 kN

Certif.

I moschettone EASHOOK OPEN e progettato per essere utiliz-
zato alle estremita di un cordino doppio o di posizionamento
sul lavoro. Il punto di collegamento apribile permette d’instal-
lare direttamente il moschettone sui cordini. In caso di dan-
neggiamento del cordino, puo essere riutilizzato. L'eccellente
impugnatura e il sistema di bloccaggio automati-
co facilitano le manovre nel passaggio dei
frazionamenti.

Per garantire la massima efficacia nelle
manovre, i moschettoni EASHOOK OPEN Y.
utilizzano il sistema Keylock: I'interfaccia,
composta dal corpo e dalla leva, & sprov-
vista di gancio per evitare I'aggancio invo-
lontario del moschettone all’ancoraggio, alla
corda, al portamateriale dell’'imbracatura.

Codice
PE-M043AA00 33,70

OMNI SCREW LOCK

22 mm BB 20 kN

Certif.

Codice
PE-M37 SL 19,80

Moschettone semirotondo multidirezionale.

OK TRIACT LOCK

m 22 mm BU 25 kN

Certif.

carrucola.

rucola Hitch Climber! Sistema Keylock.
Disponibile con bloccaggio automatico.

Codice
PE-M33A TL 13,10

Moschettone forma ovale per collegare una

Raccomandato in combinazione con la car-

18 mm BE%kN

CE EN 362, EAC

Certf. CE EN 12275 type B

Moschettone compatto asimmetrico, in alluminio, Sm'D ¢
raccomandato al lavoratore in quota che ricerca I'ultra legge-
rezza. La forma a D lo rende particolarmente adatto al colle-
gamento dei dispositivi. E disponibile in due sistemi di bloc-
caggio (sistema automatico TRIACT-LOCK e sistema manuale
SCREW-LOCK) o senza sistema di bloccaggio.
Forma a D particolarmente adatta al colle- 4
gamento dei dispositivi.
Moschettone compatto in alluminio, ﬁ
adatto al lavoratore in quota che ricer-
ca |'ultra leggerezza.

Materiale: alluminio

Peso: 55 g

Codice
PE-M39A TL

Certif.

Connettore alluminio con ghiera ottone a tri-
pla sicurezza. Forma semi tonda. Concepito
per essere sollecitato sui tre assi.

Codice
PE-M37 TL 23,10

OK SCREW LOCK

m 22 mm B?j 25 kN

Certif.

Moschettone forma ovale per collegare una
carrucola.

Raccomandato in combinazione con la car-
rucola Hitch Climber! Sistema Keylock.
Disponibile con bloccaggio semiautomatico.

Codice
PE-M33A SL 9,80

Tel. +39 0362 238198 - Fax +39 0362 240410 - Prezzi in € 22% lva ESCLUSA



CARITOOL

Moschettone porta materiali.

¥4 Vediapag. 25
PE-P042AA00 | Portata max kg 5 4,80
PE-P042AA01 Portata max kg 15 11,70

RING OPEN

D1
2 rom

Certif.

Anello apribile multidirezionale.
L’anello apribile RING OPEN ¢ adatto al collegamento quasi per-
manente dell'attrezzatura sull'imbracatura (cordino per esempio).

Ha un’ampia apertura che consente I'installazione di corde con
terminazioni cucite.

Anello progettato per un collegamento quasi permanente dell’at-
trezzatura sull'imbracatura.

Codice

PE-P28 15,10

RING OPEN

2

[W] 23 kN

Certif.

L'anello di collegamento RING consente di
realizzare ancoraggi multipli o di essere instal-

lato direttamente sul ponte di attacco delle imbracature SEQUOIA
e SEQUOIA SRT per migliorare la mobilita laterale del potatore.
Materiali: alluminio

Codice
PE-C04620 9,70
PE-C04630 10,70

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA
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DELTA

12 mm

BB 25 kN

A Certif.

CE EN 362 type Q

Maglia rapida triangolare

Codice
PE-P11

DEMI ROND

10 mm

6,20

B) 25kN

Certif.

CE EN 362 type Q

Maglia rapida semi tonda

Codice

PE-P18 13,50
CAPTIV
Barretta di posizionamento del moschet- g

tone.

La barretta di posizionamento CAPTIV

favorisce la sollecitazione del moschet- d,

tone sull'asse maggiore, ne riduce il
ribaltamento e lo rende solidale con il

dispositivo o il cordino. CAPTIV & compatibile con i moschettoni
Am'’D e la carrucola moschettone ROLLCLIP.

Confezione da 10 pezzi.

Prezzo cad.
1,30

Codice
PE-M093AA00

FREINO Z

18 mm

Ba 23 kN

Moschettone con rimando di frenaggio per
discensore.

Sistema Keylock per evitare I'aggancio im-
prowiso del moschettone durante le manovre.

Si utilizza, per esempio, con i discensori autofrenanti I'D e RIG.

Certif.

Codice

PE-M042BA00 33,70

(YREECLIN -__i )



. 54 MOSCHETTON|

ROLLCLIP A

@ 2kNx2=4kN

CE EN 362, EN 12275 (1)

Certif.

EN 12278 (1), EAG (1)

Carrucola moschettone

Carrucola moschettone disponibile in versione con o senza sistema
di bloccaggio TRIACT-LOCK. La versione con sistema di bloccag-
gio TRIACT-LOCK puo essere utilizzata per ridurre la frizione sulla
corda di lavoro o installare deviazioni di corda. La versione senza
sistema di bloccaggio & destinata all’utilizzo come punto di rinvio
nella maniglia ASCENSION per realizzare brevi risalite su corda.
Puo essere utilizzato come punto di rinvio sulla maniglia ASCEN-
SION per realizzare brevi risalite su corda. L'apertura della leva lato
carrucola facilita I'installazione della corda quando la carrucola &
posizionata sull’ancoraggio.

codice T PE-P74 PE-P74TL
PE-P74 (1) 32,80
PE-P74TL 39,00

ROLLCLIP Z

S? = Diametro della puleggia: 18 mm
2Hllx2 =4l Rendimento: 85 %

Certif CE EN 362, EN 12275 (1) Res!stenza asse mggg|ore; 20 kKN
’ EN 12278 (1), EAC (1) Resistenza asse minore: 8 kN

Resistenza leva aperta: 7 kN

Carrucola-moschettone per facilitare I'installazione sugli anco- -

raggi e sui dispositivi ROLLCLIP Z € una carrucola moschettone m

con apertura della leva lato opposto alla carrucola, per facilitare PE-P75 SL 35,60

I'installazione sugli ancoraggi e sui dispositivi. E disponibile in due PE-P75 TL 39,00

sistemi di bloccaggio: sistema automatico TRIACT-LOCK e sistema

manuale SCREW-LOCK.

Descrizione:

Facilita le manovre:

« puleggia su cuscinetto a sfere sigillato per garantire un eccellente rendimento,

« apertura della leva lato opposto alla carrucola per facilitare I'installazione della
carrucola sui dispositivi,

« sistema Keylock per evitare I'aggancio involontario del moschettone durante
I'installazione della carrucola.

Profilo ad H del moschettone:

« garantisce il migliore rapporto resistenza/leggerezza,

* protegge le marcature dall’abrasione.

Disponibile in due versioni di sistema di bloccaggio:

 TRIACT-LOCK: bloccaggio automatico con apertura tripla azione,

* SCREW-LOCK: bloccaggio manuale a vite con indicatore visivo rosso quando il
moschettone non e bloccato.

Specifiche

Materiali; alluminio

Diametro della corda min.: 7 mm

Diametro della corda max.: 13 mm

PE-P75SL “ PE-P75 TL

L
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MOSCHETTONI 55 .

_ F COEUR HCR By oo |

( T I" Placchetta di ancoraggio in acciaio inossidabile ad Alta Resistenza alla Corrosione per gli
r I ambienti ultracorrosivi.
.-.1/ Diametro 12 mm
: Confezione da 20 pz.
B WA Codice
. PE-P36AH 12 163,40

- | COEUR BOLT HCR o, [

n‘_i:d Ancoraggio in acciaio inossidabile ad Alta Resistenza alla Corrosione, composto da una
P placchetta COEUR HCR, un tassello e un dado, destinato agli utilizzi in ambienti ultracor-

. rosivi.

= Confezione da 20 pz.
™,
k. Codice
. PE-P36BH 12 502,60

COEUR STAINLESS M

Placchetta in acciaio inossidabile per I'utilizzo in ambienti esterni tradizionali. E disponibile
per tasselli di diametro 10 0 12 mm.
Confezione da 20 pz.

PE-P36AS 10 38,00
PE-P36AS 12 38,00

coeur ott staintess o K

Ancoraggio in acciaio inossidabile di elevata qualita composto da una placchetta COEUR
STAINLESS, un tassello e un dado, destinato all'utilizzo in ambienti esterni tradizionali.
disponibile nel diametro da 10 0 12 mm.

Confezione da 20 pz.

Codice
PE-P36BS 10 109,30
PE-P36BS 12 129,10

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA
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COEUR STEEL ERE==1

Placchetta in acciaio standard destinata a usi interni o specifici cantieri. E disponibile per
tasselli di diametro 10 0 12 mm.
Confezione da 20 pz..

\- Codice
PE-P36AA 10 17,80
PE-P36AA 12 17,80

COEUR BOLT STEEL o [ B |

Ancoraggio in acciaio standard composto da una placchetta COEUR STEEL, un dado e un
tassello, destinato agli usi interni o a specifici cantieri. E disponibile nel diametro da 10 o
12 mm.

Confezione da 20 pz.

Codice
PE-P36BA 10 47,50
PE-P36BA 12 54,20

AM’D PIN-LOCK

25 mm @27KN

Certif.

Il moschettone asimmetrico in alluminio Am’D PIN-LOCK & destinato all’utilizzo collettivo.
Garantisce il collegamento dell’ utilizzatore grazie al suo sistema di bloccaggio PIN-LOCK,
apribile soltanto dall’ utilizzatore grazie a un attrezzo di shloccaggio specifico.

Codice
PE-M34A PL

21,10

BM’D

18 mm @32kN

Certif.

Il moschettone asimmetrico in alluminio Am’D PIN-LOCK & destinato all’utilizzo collettivo.
Garantisce il collegamento dell’utilizzatore grazie al suo sistema di bloccaggio PIN-LOCK,
apribile soltanto dall’ utilizzatore grazie a un attrezzo di shloccaggio specifico.

Codice
PE-M032AA00 20,40

"’M;é‘;’;@ Tel. +39 0362 238198 - Fax +39 0362 240410 - Prezzi in € 22% lva ESCLUSA
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MGO OPEN 60 OVALE

63 mm B? 23 kN Maglia rapida ovale
r/

MGO OPEN 60 € un connettore direzionale a grande apertura e

bloccaggio automatico per collegarsi a strutture metalliche 0 a cavi

: e barre di grande diametro. Dispone di un punto di collegamento

- ) apribile per essere abbinato a vari tipi di cordini. In caso di danneg-
giamento del cordino, pud essere riutilizzato.

Certif.

Codice Codice
PE-MGOO 60 50,40 PE-P49100 4,10

PILLAR PRO TG

21 mm BD 25 kN

EN 12275:2013-B

Certif EN 362:2004-B . (‘9
Connettore di forma ovale, in lega leggera \) Q\;
e forgiato a caldo, con ghiera automatica \"(‘(‘ (\Q\O/
triplex e chiusura CATCH FREE. ot o
La forgiatura a caldo permette di ottenere '(,6 MV"”»
una forma sofisticata con un peso ridotto. 4\\

Codice &

CT-OKEVO 15,50

PILLAR STEEL SG — PILLAR PRO TGL

20 mm BB 10kN

EN 12275:2013-B

EN 12275:2013-B
EN 362:2004-A/T

Certif.

Certif.

EN 362:2004-M

Connettore di forma ovale, in lega leggera
e forgiato a caldo, con ghiera automatica
triplex, chiusura CATCH FREE, e innovativa
molla direzionale di posizionamento.
Linnovativa molla di posizionamento pre-
viene il pericolo di caricare il moschettone
sull’asse minore, durante I'utilizzo con di-
spositivi di sicurezza collegati all'anello di
servizio dell'imbracatura; & anche adatto
all'utilizzo con longe gia asolate. La levetta
mobile facilita I'inserimento e la rimozione
della longe asolata.

La forgiatura a caldo permette di ottenere
una forma sofisticata con un peso ridotto.

Moschettone in acciaio zincato con ghiera a vite,
concepito per I'uso in sosta di calata, lavori in altez-
Za, industria e soccorso.

Caratteristiche principali:

« grande resistenza, durabilita e alti carichi di tenuta;

- ideale come moschettoni di calata, per lavori in altezza e manovre di
reCupero € SCCorso;

- finitura zincata che previene la formazione di ruggine in ambienti
umidi;

- chiusura catch-free che evita I'impiglio accidentale durante I'uso.

Codice -
Codice

CT-OKACC/SL 7,90 CT-OKEVOLEV 17,50

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% lva ESCLUSA \FREECLS -m@



. 58 MOSCHETTONI

PILLAR TG SNAPPY TG

21 mm BD 24 kN

CE 0333, EN 12275:2013-B

- 22 mm BB 23/8/9 kN

CE 0333, EN 362:2004-B

Certif.

Certif. EN 12275:2013-H

Connettore alluminio H.M.S. ghiera ottone
a tripla sicurezza. Forma compatta.
(Catch Free.

EN 362:2004-B

Connettore ovale in lega leggera, ghiera au-
tomatica triplex, chiusura CATCH FREE.

Codice Codice
CT-0K 13,50 CT-HMSDEE 16,40
LARGE TG _ CONCEPT TGL

21 mm BB 23 kN

CE 0333, EN 362:2004-B

26 mm BB 30/8/11 kN

C 0333, EN 362:2004-B

Certif.

Certif. EN 12275:2013-H

EN 12275:2013-B

Connettore a base larga in lega leggera,
ghiera automatica triplex, chiusura CATCH

Innovativo connettore in lega leggera forgia-
to a caldo e dotato di levetta inox mobile che
permette di fissare il moschettone in modo

FREE. da evitarne la possibilita di movimento e
Codice quindi il rischio di carico sull’asse minore.
CT-XLALL 15,20

Codice
CT-HMSLV 18,80

LARGE STEEL TG ACCIAIO SCREW LOCK

25 mm BD 50/15/20 kN 22 mm B?:] 50 kN
Certif. CE 0333, EN 362:2004-M Certif.

Moschettone a base larga in acciaio ad alto Moschettone acciaio ad alto carico con

carico con ghiera a tripla sicurezza. ghiera a vite.

Codice Codice
CT-XLACC 15,60 CT-XLACCV 11,50
PORTA MATERIALI HUB
KEY TG —— .
Moschettone portamateriale, carico massi-
20 mm B]] 22/-/- KN mo 5 kg. - .
z Applicabile a qualsiasi imbracatura. Inseri-

CE 0333

bile negli appositi alloggiamenti predisposti
sulle imbracature della gamma GT, Access,
Tree Access, Golden Top, Liberty.
ATTENZIONE: Hub non deve mai essere
usato come moschettone di sicurezza.
Codice

CAMP-910 4,00

Certf. EN 362:2004-A/T

Connettore alluminio Harness, con ghiera in
ottone a tripla sicurezza. Catch Free.

Codice
CT-HAR 15,70

(IRERCLI .....@ Tel. +39 0362 238198 - Fax +39 0362 240410 - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA
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ISC GECKO

21 mm B) 30 kN

Certif.

Tripla sicurezza Key Lock.

ISC-GEK 19,90

SNAPHOOK
TRIPLA SICUREZZA

22 mm BD 27 kN

Certif.

Moschettone tipo Snap Hook dotato di leva
con bloccaggio a triplo movimento.

Codice
ISC-SNAPSW 39,00

MINI PERA

Certif.

Piccolo moschettone in alluminio, da utiliz-
zare come supporto accessori o portachiavi.

portata kg 150

Codice
KONG755 4,00

ISC MINI H.M.S.
Certif.
Moschettone H.M.S. ultra compatto. Ottimo
come connessione del bloccante sulla longe
grazie alle ridotte dimensioni.
Codice
ISC-MHMS 19,00
ARBORIST
26 mm BU 50 kN
Certif.
Moschettone acciaio ad alto carico cong
ghiera tripla sicurezza a grande apertura
Codice
ISC-BIGD 20,00 20,00
~ XL ACCIAIO
27 mm B?] 50 kN
Certif.
Moschettone acciaio con ghiera a tripla si-
curezza.
Codice
KONG411 14,10
XL ALLUMINIO
27 mm BB 50 kN
Certif.
Connettore alluminio con ghiera a tripla si-
curezza. Grande apertura.
Codice
KONG912 14,70

H.M.S.

Certif.

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA

m 21 mm BU 24 kN

CE 0333, EN 12275:2013-B

EN 362:2004-B

Connettore alluminio H.M.S. con ghiera a tripla
sicurezza.

Codice

KONG962 11,60
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..-.-"'»_
.-@*@,



60 MOSCHETTONI
MINI D

8mm@-

Certif.

Piccolo connettore porta materiali. Non
adatto ad auto assicurazione, carico di rot-
tura kg 600

Codice
KONG751 4,60

CHAINSAW
CARABINER

Moschettone in alluminio porta motosega.
Dotato di piatto superiore per aggancio
all'imbrago. Ampia apertura

Codice y
M1011711 43,90 @12 mm

CONNETTORE DMM KLETTERSTEIG

PADDLE

12 mm @ 8 kN

Certif.

Connettore alluminio a grande apertura.
Leva curva. Ottimo come porta materiali e
per trasporto motosega.

Codice
KONG266 11,70

ANELLI ALLUMINIO

Anelli alluminio.
Due diametri disponibili: 26 e 45 mm

Codice Diametro Prezzo
KONGANA1 | ¢ 45 mm 4,10
KONGANA2 | ¢ 26 mm 3,30

24 mm @MKN

EN 362:2004 B/T,

Certif. EN 12275:2013 B & K

['ampia apertura del moschettone Klettersteig e il lungo cestello piatto lo rendono ideale
per il contenimento di cinghie e per I'uso in applicazioni complesse per lo scorrimento
delle funi. La forma a D espansa mantiene inoltre il carico lungo I'asse maggiore mas-
simizzando la resistenza. Le grandi dimensioni lo rendono facile da usare con le mani
guantate.

Codice
DMM-A847 24,90

RHINO LOCKSAFE

19 mm @27KN

EN 362:2004 B

Certif.

EN 12275:2013 ,B & H

Connettore evoluto dalla forma particolare.

II'tipico ‘corno’ posto sull’asse maggiore di questo connettore aiuta
a contenere il rischio di rotazione del connettore stesso in quanto
funge da delimitatore di movimento per gli altri componenti del si-
stema di arrampicata (carrucole, discensori e cosi via).

Codice
DMM-RHI 21,80

"’MW Tel. +39 0362 238198 - Fax +39 0362 240410 - Prezzi in € 22% lva ESCLUSA
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REVOLVER RIG

@ 25 kN
Certif. EN12278:2007, EN362:2004 B/T

Connettore con puleggia integrata. £ dotato di una puleggia a rulli ad alta efficienza, barra
prigioniera rimovibile filettata e un becket tessile a piena resistenza.

La struttura dal profilo unico e la barra prigioniera aiutano a mantenere I'orientamento
corretto.

Il design del Revolver Rig ¢ tale che quando si utilizza un connettore collegato al becket
qualsiasi attrito tra il connettore e la corda ¢ ridotto al minimo.

EN12278:2007, EN362:2004

o WLL =5kN ® Peso =196 ¢

e Dimensioni = 76 x 160 mm e Max diametro corda = 7-13 mm
Codice

DMM-A58 79,80

CEROS

19 mm @ZSKN

EN362:2004 T

EN12275:2013B,H&T
II' moschettone da arrampicata DMM Ceros Locksafe & concepito per lavori in quota e
arboricoltura ed & I'ideale per chi cerca la massima sicurezza.
Compatto e resistente, Ceros Locksafe € dotato di chiusura automatica a triplo movimento
e caratterizzato da una superficie interna molto ampia che agevola le manovre in corda e
di ancoraggio.
La barra superiore a sezione piena offre un ottimo controllo della corda scorrevole ed &
resiste all’'usura.
Ceros Locksafe & fornito di una barretta metallica collocata sul fondo che impedisce a
qualsiasi tipologia di attrezzo dispositivo di uscire dalla propria sede.

Certif.

Codice Modello Prezzo
DMM-A567 | Locksafe 24,90

ULTRA D

22 mm @MKN

EN 362:2004 B/T, EN 12275:2013 B

Certif. NFPA 1983:2017 T

['Ultra D ha una lunga barra superiore, un'ampia apertura della leva e un ampio volume
interno che consentono un facile utilizzo sia con i guanti che quando si lavora con funi e
imbragature spesse.

Il design ad alta resistenza e la ghiera Taperlock garantiscono un elevato livello di sicurezza.
Queste caratteristiche rendono I'Ultra D il moschettone ideale per il lavoro pesante.

Codice Modello Prezzo
DMM-A337 Locksafe 22,50

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA
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Locksafe




62 MOSCHETTONI
DMM SENTINEL

18mm @24KN

EN 362:2004 B/T

DMM SHADOW
LOCKSAFE

17mm @24“

EN 362:2004 Be EN12275:2013 B

Certif.

EN 12275:2013 B

Connettore compatto con forma ergonomi-
ca. Alluminio forgiato a caldo per massima
leggerezza e resistenza. 60 gr

UIAA121:2009

Connettore compatto a “D”. Alluminio for-
giato a caldo per la massima leggerezza e
resistenza.

Ghiera a tripla sicurezza. 60 gr

Codice
DMM-A267

21,90 21,90

Codice

DMM ZODIAC DVMIM-A307
LOCKSAFE DMM BOA HMS

18mm @MKN

| Certit EN 362:2004 B/T
’ EN 12275:2013 B
Connettore a “D” con ghiera ampia apertu-
ra. Alluminio forgiato a caldo per la massima
leggerezza e resistenza. 84 gr.

21,90

23mm @MKN

EN 362:2004 B/T,

Certif.

EN 12275:2013 B & H
Connettore tipo HMS largo. Grande apertura
della leva con chiusura a tripla sicurezza.
Forgiato a caldo. 97 gr.

Codice Codice
DMM-A827 22,70 DMM-A907 24,90

DUROLOCK

22mm @:mku “

EN 362:2004 B/T,

Certif.

EN 12275:2013 B & K

Connettore ad ampia apertura in alluminio forgiato a caldo. Elevata resistenza (30 kN
sull’asse maggiore) e lunga durata contro I'abrasione.

II'sistema brevettato ‘Durolock’ per la chiusura automatica della leva & stato appositamente
studiato per minimizzare il rischio di apertura involontaria del connettore garantendo elevati
standard di sicurezza. Per aprire la ghiera sono necessari quattro distinti movimenti la cui
sequenza e incredibilmente fluida e naturale. E’ ideale nelle configurazioni molto complesse.

PERFECT-O

Codice

DMM-A844 28,90
15 mm @ 24 kN

EN12275:2013 X/B,

Certi. EN362:2004 B

Perfect-0 & un moschettone ovale compat-
to che mantiene la facilita d’uso anche con
una sola mano. La sua forma fornisce un
efficace centraggio dei carichi e le aree dei
cuscinetti in corda completamente arroton-
date aumentano la durata del moschettone
e della corda.

CAPTIVE EYE

Connettore alluminio a tripla sicurezza.
Grande apertura, occhiello inferiore.

Codice

DMM-A597 21,00

Codice
DMM-CEO1 37,50
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MOSCHETTONI 63 .
CONNETTORE DMM ULTRA O

19mm @ZSKN

EN 362:2004 B, EN 12275:2013 B

Certt. UIAA121:2009

Connettore parallelo.

Leva con chiusura a tripla sicurezza.

Forgiato a caldo. Codice

84 gr DMM-0K 21,90

DMM ULTRA O DUROLOCK

20mm @ZSKN

EN 362:2004 B

Certif.

EN 12275:2013 B
Moschettone di forma ovale con esclusivo sistema di chiusura della ghiera a 4 movimenti

Codice
DMM-A324 29,40

ANELLI ALLUMINIO DMM

@ 30 kN

Manufacturers Technical

Bl specification 0AP9S (CE)

Anelli in alluminio anodizzato dalla superficie particolarmente liscia garantiscono lo scor-
rimento ideale della corda. Testati individualmente e dotati di numero seriale singolo per la
tracciabilita. Disponibili in 4 diametri: 26, 28, 34 € 40 mm

Codice Diametro mm Prezzo

DMM-R500/26 0 26 12,50
DMM-R500/28 028 13,40
DMM-R500/34 034 13,90
DMM-R500/40 ? 40 14,30

HUB DI DMM

Small @80/45KN Large @150/45KN

Certif. Manufacturers Technical Specification

QAP99 (CE)

Questo geniale dispositivo fornisce diverse innovazioni e si presta a svariati utilizzi in tutti i

campi del lavoro in quota:

- i diversi punti di attacco possono essere usati sia per la connessione diretta di corde e
cordini, fettucce 0 moschettoni anche in opposizione

- il grosso foro centrale pud accogliere una corda scorrevole ed offre anche la funzione
di punto di ancoraggio

- raccomandato per ogni applicazione di soccorso, ancoraggio ed abbattimento

Disponibile in due versioni: Large (175 mm) e Small (108 mm)

Codice Descrizione Prezzo

DMM-HUB108 108 mm 117,60
DMM-HUB175 175 mm 180,70
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