
plus 2 T -istruzioni per il montaggio in 6 passi 
 

 
 
 
1. Inserire la banda di espansione scegliere la lunghezza della banda di espansione in base alla circonferenza della 

branca.Ad una distanza pari alla circonferenza + 20 cm dal capo della corda, 
comprimere la stessa ed inserirvi la banda di espansione. 

 
2. Montare la guaina di protezione tagliare la giusta misura di guaina ed inserirvi la corda in modo da ricoprire il 

cambio 
 
3. Formare l’asola avvolgere intorno al ramo, comprimere la corda, tenere circa 30 cm di cavo in più, 

inserire il capocorda all’interno della corda stessa ed uscire ad una distanza pari 
almeno alla metà del diametro del ramo 

 
4. Creare un ansa di compensazione creare un anello del diametro di circa 10 cm, quindi inserire il capocorda per una 

distanza di circa 10 cm e tirare leggermente indietro. Questa ansa serve come 
scorta di cavo per la crescita della pianta (in seguito all’accrescimento del ramo il 
sistema si allarga autonomamente)e come controllo. 

 
5. Inserire l’ammortizzatore lubrificare la punta. Scelto il punto di inserimento, comprimere la corda ed 

inserirvi l’ammortizzatore. Quest’ultimo può essere inserito in qualsiasi posizione 
della corda. 

 
6. Terminazione tagliare la corda in eccesso e scaldare con una fiamma. Inserire il cappuccio 

colorato e scaldare di nuovo. I cappucci di diverso colore servono ad identificare 
e codificare l’anno di installazione 

 
Altezza di montaggio un ottimale efficienza si ottiene montando l’ancoraggio a circa 2/3 dell’altezza 

della branca 
Campo di applicazione Come consolidamento dinamico per rami diametro max 40 cm alla forcella 
  
Note Cobra Plus 2 T è conforme allo standard tedesco per la cura degli alberi con un 

carico di rottura minimo di 2 to fino a 15 anni  


